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Kéd produktu 331080
EAN 4006160310801

ProfiCare BSR 3108 Roboticky vysavac s vytiranim 3v1,
wifi, na zvifeci chlupy, na koberce, tvrdé,mékké,drevené a
plovouci podlahy,lino, HEPA filtr, automatické dobijeni,
senzor proti narazu, senzor proti padu ze schodd

PROFIZCARE

Dostupnost na hlavnim skladé: 1ks

ROBOT-CARE PRO
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Popis

ProfiCare 3v1 kvalitni roboticky vysavac funkci vytirani a
rotacnimi podlahovymi a bo¢nimi karta¢i Samostatné
Cisti a vytira vSechny mistnosti a odstrafuje necistoty,
prach, drobky a chlupy domdcich zvirat Vhodné pro
véechny tvrdé podlahové krytiny a koberce skratké
chlupy. Pogumovana, odpruzena kolecka (idedlni pro
citlivé podlahy) Vysoce vykonna lithium-iontovd baterie
14,4 V, 2600 mAh 3 distici programy: - Bodové, rohové,
systematické (ovlddané gyroskopem) Ovladani
gyroskopem (nezavisla orientace pro rychlejsi a
efektivnéjsi vysledky ¢isténi) VE. 2 extra dlouhych
bocnich kartacl pro zvlasté dikladné cisténi v tézko
pristupnych rozich a Ghlech Kombinovany Cistici systém
s rotujicim podlahovym kartdc¢em s funkci stirdni Extra
nizka vyska pouhych 8,5 cm, proto idedlIni pro Cisténi
pod nabytkem Snadno vyjimatelna velkd 500 ml nddoba
na necistoty pro rychlé ¢isténi Nadrz na vodu cca. 120
ml HEPA filtr (Vysoce Ucinny filtr pevnych ¢astic) Doba
provozu na baterie az 120 min. Doba nabijeni baterie
cca. 6 h Funkce automatického ndvratu: Po dokonéeni
programu a pfi slabé baterii se robot automaticky vrati
do nabijeci stanice Automatickd detekce schodisté
pomoci senzoru (infracervené senzory) Automaticka
detekce prekazek pomoci senzoru (infraervené
senzory) Pridavna, mechanicka ochranna bariéra pro
citlivy nadbytek a zarubné Nizka hluc¢nost (cca 61 dB) VC.
multifunkéni dalkovy ovladac*) - Funkce Casovace -
Regulace saciho vykonu - IndividudIni ovladani -
Vyvolani nabijeci stanice Prislusenstvi: 4x boc¢ni kartace,
2x HEPA filtr, 2x Cistici rouno, nabijeci stanice s
nabijenim,dalkové oviddani napajeni 100-240 V, 50/60
Hz, 14,4 V / dobijeci baterie (Li-lon): 2600 mAh Dobijeci
baterie: 1x lithium-iontova, 202,00 g *) 2,4 GHz WLAN
(standard 5 GHz neni podporovan) 2) Smartphone a
tablet PC nejsou soucasti dodavky 3) Systémové
pozadavky Apple: iOS 9.0 nebo vyssi; Systémové
pozadavky Android: Android 4.4 nebo vyssi *) Baterie
DO nejsou soucasti dodavky

vykon, napajeni, rozméry

Sitka 35,00 cm
vyska 43,00 cm
délka 12,00 cm
Hmnotnost 2,49 kg



