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Popis o | vykon, napajeni, rozméry

Konlfortm c!stlcka vzducvhu % at/raktlvnlerv\ d?5|gnllJ od Vyjkon 25 W
znacky ProfiCare se skvéle hodi pro zvyseni kvality

ovzdusi v mistnosti do 20 m2. Je zde moznost zapnout sifka 20,50 cm
dekorativni osvétlent, jak Ize vidét na fotografii. Cisti¢ka vyska 20,50 cm
vzduchu je vybavena 2 filtra¢nimi systémy, kdy kazdy délka 28,00 cm
ma lehce jinou funkci:1. stupen (predfiltr) je urcen pro Hmnotnost 1,56 kg

zachyceni hrubych necistot, jako jsou napf. vlasy a
chlupy2. stupen (HEPA filtr) je uréen pro zachyceni
jemnych ¢astic, jako je napf. prach a kourPro vytvoreni
neutralniho, Cerstvého a elektrostatického vzduchu je
Cisti¢ka vybavena ionizacni funkci. Podle potreby

je moznost Cisti¢ku vzduchu pouzivat ve 3
rezimech:Rezim spanku - Usporny rezim, tlumené svétlo,
tichy chodStredni vykonMaximaini vykonDiky malym
rozmérdim je zaru¢ena snadna manipulace. Pro
nastaveni slouzi dotykové ovladaci senzory a pro
kontrolu provozu 4 LED kontrolky. Soucasti baleni je 1
filtr. Vyména filtru je velice jednoducha. Celkovy vykon
zafizeni je 25 W, napéjeni pak 230 V, 50 Hz.Spole¢né s
cisti¢kou vzduchu doporucujeme rovnou zakoupit
nahradni filtr.



