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Kod produktu 511091
EAN 4006160110913

ProfiCook ICM 1091 Vyrobnik zmrzliny automaticky
chladici kompresor, digitaini ¢asovac, tichy chod, ukazatel
aktudlni teploty, recepty, Izice, odmérka

Dostupnost na hlavnim skladé: 1ks

In nur 20 Minuten
2um fertigen Eis oder Joghurt

Faszinierende Eiskreationen Einfache Bedienung Direkt-Start-Paket
du entscheidest was reinkommt it hochwertigem LCD Display beginne sofort mit deiner Eiskreation
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PIOPiSI . vykon, napajeni, rozméry

Vyr?bnlk zr,nrzlmy IC/M 1091/ od zniacky ProﬁCoVC)k se Vyjkon 150 w
skvéle hodi do horkych letnich dnu, kdy je potreba se

chutné osvézit zmrzlinou, sorbetem, nebo mrazenym sirka 33,50 cm
jogurtem. Kapacita vyrobniku je 1,5 litru, a tak mlzete vyska 45,80 cm
snadno pripravit osvézeni pro celou rodinu. Zakladna délka 33,50 cm
vyrobniku je vyrobena z nerezové oceli. Zaroven i vnitrni Hmnotnost 10,75 kg

nadoba je vyrobena ze stejného materidlu a je
vyjimatelnd, proto bude i jeji ¢isténi hracka. Vysokou
stabilitu zajistuji pogumované nozicky, které zabrani
nechténému pohybu po povrchu. Vyrobnik je vybaven i
automatickym chladicim kompresorem, a proto neni
potfeba vkladat nadobu do mrazaku. Staci ho jednoduse
pfipojit do zasuvky a za¢ne se chladit. Michaci metla je
napojena na vykonny motor s vykonem 150 W. Provoz
celého zafizeni je velice tichy. Vyrobnik se zapina
pomoci tla¢itka START/STOP. Staci ho pfipojit do el. sité
pomoci napajeciho kabelu, pridat smés, stisknout
tlacitko a jen vyckat pfiblizné 20-25 minut, nez se smés
proméni v osvézujici pochoutku. Aktudini stav smési
mUlzeme kontrolovat pres prihledné viko v horni ¢asti
vyrobniku. Na ném je zaroven umistén LCD displej s
ukazatelem aktudini teploty. K jednodussimu ovladani
pomdze také digitdlni ¢asovac a variabilni nastaveni
¢asu provozu v rozmezi 1-60 minut. V baleni mimo
vyrobnik zmrzliny naleznete také recepty na letni
osvézeni, Izici a odmérky. Napajeni je 220-240 V, 50 Hz
a vykon 150 W. OCENENI

Soubory ke stazeni
ICM 1091.pdf (2.83MB)
ICM 1091 SK.pdf (2.56MB)



https://clatronic-cr.cz/file/a701924c2f5d6bfd25f845b4006bd7c0f46c874e/ICM 1091.pdf
https://clatronic-cr.cz/file/2b89d5161d1f03f5070649ed799da905439378a9/ICM 1091 SK.pdf

